TAIANNFTS
5 1A | ™™ Datos de Comportamiento

CFRA, CFRF

Difusor de Inyeccién, placa redonda

Tacm:gfode Vel de cuello (fom) 200 300 500 600 700 800 900 1000 1100
Flujo de aire (CFM) 39 59 98 118 137 157 177 196 216
Presion estética (Pe) 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.006 0.007 0.008
06" Presion Total (PY) 0.003 0.006 0017 0.025 0.034 0.044 0.056 0.069 0.084
Tiro (ft) 0-0-2 0-1-2 124 2:2:5 2-3-6 2:3-7 247 3-4-8 3-4-8
Nivel de ruido (NC) - - - 13 17 21 25 28 31
Flujo de aire (CFM) 70 105 175 209 244 279 314 349 384
Presion estitica (Pe) 0.002 0.005 0012 0018 0.024 0.032 0.040 0.050 0.060
08" Presion Total (Pt) 0.005 0.010 0.028 0.040 0.055 0.072 0.091 0.112 0.136
Tiro (ft) 0-1-3 124 2:3-7 3-4-8 3-5-9 4-5-9 4-6-10 4-7-11 5-7-11
Nivel de ruido (NC) - - 13 18 23 27 30 33 36
Flujo de aire (CFM) 109 164 273 327 382 436 491 545 600
Presion estética (Pe) 0.004 0.009 0.026 0.038 0.052 0.067 0.085 0.105 0.128
10" Presion Total (Pt) 0.007 0.015 0.042 0.060 0.082 0.107 0.136 0.168 0.203
Tiro (ft) 1-2-4 2-3-6 3-5-9 4-6-10 4-6-11 5-7-12 6-8-13 6-9-13 7-10-14
Nivel de ruido (NC) - - 13 19 25 31 34 37 40
Flujo de aire (CFM) 157 236 314 393 471 550 628 707 785
Presion estitica (Pe) 0.007 0.016 0.028 0.043 0.062 0.085 0.111 0.140 0.173
12" Presién Total (Pt) 0.009 0.021 0.038 0.059 0.085 0.115 0.151 0.191 0.236
Tiro (ft) 125 247 3-5-10 4-6-11 5.7-12 6-8-13 6-10-14 7-11-15 8-11-16
Nivel de ruido (NC) - - 14 20 26 30 34 37 40
Flujo de aire (CFM) 214 321 428 535 641 748 855 962 1069
Presion estitica (Pe) 0.010 0.023 0.041 0.063 0.091 0.124 0.162 0.205 0253
14" Presion Total (Pt) 0.013 0.028 0.051 0.079 0.114 0.155 0.202 0.256 0316
Tiro (ft) 2-3-6 3-4-9 4-6-12 5-7-13 6-9-14 7-10-15 8-12--17 9-12-18 101318 |
Nivel de ruido (NC) . - 17 23 28 33 37 40 43
Flujo de aire (CFM) 271 406 542 677 811 946 1082 1217 1353
Presion estética (Pe) 0.013 03 0.054 0.083 0.12 0.163 0213 027 0.253
16" Presién Total (Pt) 0.011 0.035 0.064 0.099 0.143 0.195 0.253 0.321 0.396
Tiro (ft) 347 4-5-11 5.7-14 6-8-15 7-11-16 8-12-17 10-14-20 11-13-21 12-15-20
Nivel de ruido (NC) - - 20 26 30 36 40 43 46
NOTAS:

1. Las pruebas estan realizadas de acuerdo con el Standard ANSI/ASHRAE 70-2006.

2. La presion de velocidad (Pv) y la presion total (Pt), estan medidas en pulgadas columna de agua y el flujo de aire esta dado en pies cubicos por minuto.

3. Los valores de nivel de sonido (NC), estan basados en una absorcion del cuarto de 10 dB, para una potencia de nivel de sonido (Re: 10 -12 watts). De acuerdo
con el Standard ASHRAE 36-72.

4. Los datos de tiro estan dados en pies, a 150 fpm, 100 fpm, y 50 fpm de velocidad terminal, en condiciones isotérmicas.

5. El guién "-" indica sonido no perceptible.
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Ninguna parte de este documento podra ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrénicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de
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