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VFOA, VFOF

Difusor de Inyeccién, placa redonda

Vel. de Cuello (fpm) 300 400 500 600 700 800 1000 1200 1400 1600
Tamaiio de Cuello
Presién de Velocidad (Pv) 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.06 0.09 0.12 0.16
Flujo de aire (CFM) 60 80 100 120 140 160 200 240 280 310
6" Presién Estatica (Ps) 0.003 0.001 0.001 0.003 0.003 0.004 0.008 0.010 0.013 0.017
Ac=0.196 Nivel de ruido (NC) <15 <15 <15 <15 <15 <15 21 28 34 48
Tiro (ft) 1-1-2 1-1-4 1-2-4 1-3-5 2-3-6 247 34-9 4511 4611 6-8-16
Flujo de aire (CFM) 105 140 175 210 245 280 350 420 490 560
8" Presién Estatica (Ps) 0.005 0.008 0.012 0.018 0.024 0.032 0.050 0.072 0.098 0.110
Ac =0.349 Nivel de ruido (NC) <15 <15 <15 <15 <15 17 25 32 38 46
Tiro (ft) 1-2-4 2-3-6 247 3-4-9 3-5-10 4612 5.7-13 6-9-14 7-10-15 71122 |
Flujo de aire (CFM) 160 220 270 330 380 440 550 650 760 870
10" Presién Estatica (Ps) 0.01 0.02 0.03 0.04 0.06 0.07 0.12 0.16 0.22 0.29
Ac =0.545 Nivel de ruido (NC) <20 <20 <20 22 26 30 36 4 45 49
Tiro (ft) 2-3-6 2-3-7 3-4-8 3-5-10 4-6-12 5-7-14 6-8-17 7-10-20 8-12-23 9-1327
Flujo de aire (CFM) 240 310 390 470 550 630 790 940 1100 1260
12" Presién Estatica (Ps) 0.01 0.02 0.04 0.05 0.07 0.10 0.15 0.22 0.30 0.39
Ac=0.785 Nivel de ruido (NC) <20 <20 <20 21 25 29 35 40 44 48
Tiro (ft) 2-3-6 3-4-8 3-5-10 4-6-12 5.7-14 6-8-17 7-10-21 8-12-25 10-14-29 11-17-33
Flujo de aire (CFM) 320 400 510 610 720 820 1030 1230 1440 1727
14" Presién Estatica (Ps) 0.01 0.02 0.05 0.06 0.08 0.13 0.18 0.28 0.38 0.49
Ac=1.079 Nivel de ruido (NC) <20 <20 <20 20 24 28 34 39 43 47
Tiro (ft) 2-3-6 4-5-9 3-6-12 5.7-14 6-8-16 7-9-20 8-12-25 9-14-30 12-16-35 13-19-387
Flujo de aire (CFM) 425 560 700 846 986 1123 1410 1686 1970 2250
16" Presién Estética (Ps) 0.01 0.02 0.05 0.06 0.08 0.18 022 0.33 047 0.60
Ac =1.407 Nivel de ruido (NC) <20 <20 <20 22 26 30 36 41 45 49
Tiro (ft) 2-4-8 3-5-11 4714 5-8-16 6-10-19 7-11-22 9-14-28 11-16-33 13-19-38 15-22-44

NOTAS:

1. Las pruebas estan realizadas de acuerdo con el Standard ANSI/ASHRAE 70-2006.

2. La presién de velocidad (Pv) y la presion estatica (Ps), estan medidas en pulgadas columna de agua. Ac= Area de cuello y esta dado en ft2, el flujo de aire esta
dado en pies cubicos por minuto.

3. Los valores de nivel de sonido (NC), estan basados en una absorcién del cuarto de 10 dB, para una potencia de nivel de sonido (Re: 10 -12 watts). De acuerdo
con el Standard ASHRAE 36-72.3.

4. Los datos de tiro estan dados en pies, a 150 fpm, 100 fpm, y 50 fpm de velocidad terminal, en condiciones isotérmicas. Los valores del tiro mostrados son para
difusores colocados en el techo.

Si los difusores se colocan en ducteria expuesta, debe reducirse el flujo en un 25%.

5. El ingreso en los difusores de un flujo de aire que no sea uniforme aumenta los niveles acusticos y las presiones de funcionamiento, ademas de que puede
distorsionar el patrén de distribucion

del aire en el espacio.
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Ninguna parte de este documento podra ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrénicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de
informacién sin previo permiso de INNES AIRE SA DE CV



