
SWQ
Difusor Rotacional de inyección, elementos cóncavos, back panel, cuello redondo.

NOTAS:
1. Las pruebas estan realizadas de acuerdo con el Standard ANSI/ASHRAE  70-2006.
2. La presión de velocidad (Pv) y la presión estática (Pe), están medidas en pulgadas columna de agua y el flujo de aire esta dado en pies cúbicos por minuto.
3. Los datos de tiro estan dados en pies, a 150 fpm, 100 fpm, y 50 fpm de velocidad terminal,  en condiciones isotérmicas.
4 La velocidad a la cual se debe selecciona el difusor no debe exceder los 1200 ft/min, con esto se garantiza tener un valor de NC menor a 30. 

Vel de cuello (fpm) 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300

Presión de Velocidad (Pv) 0.006 0.010 0.016 0.023 0.031 0.041 0.051 0.063 0.077 0.091 0.107

Flujo de aire (CFM) 59 79 98 118 137 157 177 196 216 236 255

Presión Estática (Ps) 0.009 0.016 0.025 0.036 0.050 0.066 0.084 0.105 0.128 0.153 0.180

Tiro (Ft) 0.5-0.5-1 1-1-3 1-2-4 1.5-2-5 2-3-6 2-3-6 2-3-7 2-3.5-7 2-4-8 3-4-9 3-4-9

Flujo de aire (CFM) 105 140 175 209 244 279 314 349 384 419 454

Presión Estática (Ps) 0.014 0.026 0.041 0.060 0.082 0.109 0.139 0.173 0.211 0.252 0.298

Tiro (Ft) 0.5-0.5-3 1-2-5 1-3-6 2-4-7 3-4-8 3-5-9 4-6-10 4-6-11 4-7-12 5-7-13 5-8-14

Flujo de aire (CFM) 164 218 273 327 382 436 491 545 600 654 709

Presión Estática (Ps) 0.021 0.037 0.058 0.084 0.115 0.151 0.193 0.239 0.290 0.346 0.408

Tiro (Ft) 2-2-5 2-3-6 3-4-8 3-5-10 4-6-12 4-7-13 5-8-15 6-8-17 6-9-18 7-10-20 7-11-22

Flujo de aire (CFM) 236 314 393 471 550 628 707 785 864 942 1021

Presión Estática (Ps) 0.032 0.059 0.094 0.139 0.193 0.256 0.329 0.412 0.504 0.607 0.719

Tiro (Ft) 2-4-7 3-5-10 4-6-12 5-7-14 5-8-16 6-9-19 7-10-22 8-12-24 9-13-26 11-14-29 12-15-31

Flujo de aire (CFM) 321 428 535 641 748 855 962 1069 1176 1283 1390

Presión Estática (Ps) 0.046 0.085 0.137 0.201 0.279 0.370 0.475 0.594 0.728 0.875 1.038

Tiro (Ft) 2-4-8 3-6-11 4-7-14 5-8-17 7-10-20 8-11-23 9-12-26 10-14-31 11-15-31 13-16-34 14-17-37
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