
SWL
Difusor Rotacional de inyección, con plenum, cuello redondo.

Sin                  
Compuerta

Vel de cuello (fpm) 200 350 500 600 750 850

Presión Total (Pt) 0.002 0.007 0.014 0.024 0.036 0.046

Flujo de aire (CFM) 205 445 645 845 1050 1200

Presión Estática  (Ps) 0.007 0.020 0.041 0.071 0.106 0.138

Tiro (Ft) 2-4-6 3-5-7 4-5-8 4-6-9 5-7-10 5-8-11

Compuerta, 
75% abierta

Vel de cuello (fpm) 200 350 500 600 750 850

Presión Total (Pt) 0.002 0.007 0.014 0.024 0.036 0.046

Flujo de aire (CFM) 205 445 645 845 1050 1200

Presión Estática  (Ps) 0.008 0.022 0.046 0.079 0.123 0.159

Tiro (Ft) 2-3-6 2-4-7 3-4-8 3-5-9 4-6-9 4-6-10

Compuerta, 
50% abierta

Vel de cuello (fpm) 200 350 500 600 750 850

Presión Total (Pt) 0.002 0.007 0.014 0.024 0.036 0.046

Flujo de aire (CFM) 205 445 645 845 1050 1200

Presión Estática  (Ps) 0.009 0.027 0.056 0.096 0.144 0.186

Tiro (Ft) 1-2-4 2-2-5 2-3-6 2-3-7 3-4-8 3-4-9

Tamaño de 
Cuello                       
(pulg)

Tamaño de 
Cuello                       
(pulg)

16

16

Tamaño de 
Cuello                       
(pulg)

16

Notas:

2. La presión de velocidad (Pt) y la presión está�ca (Ps), están medidas en pulgadas columna de agua y el flujo de aire esta

dado en pies cúbicos por minuto.
3. Los datos de �ro estan dados en pies, a 150 fpm, 100 fpm, y 50 fpm de velocidad terminal,  en condiciones isotérmicas.

1. Las pruebas estan realizadas de acuerdo con el Standard ANSI/ASHRAE  70-2006.


