
KR, KRMM, KR2P, KR4P
Difusor Largo Alcance

Vel de cuello (fpm) 1000 1500 1750 2000 2250 2500 3000
Flujo de aire (CFM) 49 74 86 98 110 123 147

Presión Está�ca (Pe)        0.06 0.15 0.2 0.27 0.34 0.42 0.58

Nivel de ruido (NC) <15 17 20 23 25 27 31

Tiro (�) 4-8-16 6-12-23 7-14-27 8-16-27 9-18-29 10-20-30 12-21-32

Flujo de aire (CFM) 104 157 183 209 236 261 313

Presión Está�ca (Pe)        0.07 0.17 0.23 0.31 0.39 0.47 0.67

Nivel de ruido (NC) <15 17 20 23 26 30 36

Tiro (�) 6-11-23 8-17-34 9-19-38 11-23-39 12-24-42 14-28-44 17-31-46

Flujo de aire (CFM) 180 270 315 361 405 451 541

Presión Está�ca (Pe)        0.07 0.18 0.25 0.33 0.42 0.51 0.73

Nivel de ruido (NC) <15 19 22 26 30 34 39

Tiro (�) 7-15-30 11-22-45 13-26-52 15-30-51 17-34-55 19-37-57 22-41-61

Flujo de aire (CFM) 297 445 519 593 668 742 890

Presión Está�ca (Pe)        0.08 0.19 0.26 0.34 0.44 0.53 0.75

Nivel de ruido (NC) <15 20 25 31 34 38 43

Tiro (�) 10-19-38 14-29-57 16-33-66 19-38-65 21-42-70 24-48-74 29-52-78

Flujo de aire (CFM) 518 778 908 1036 1167 1296 1555

Presión Está�ca (Pe)        0.08 0.2 0.28 0.36 0.46 0.56 0.78

Nivel de ruido (NC) <15 24 28 33 36 39 44

Tiro (�) 13-25-50 19-38-76 22-44-87 25-50-86 28-56-92 32-63-97 38-69-103

Flujo de aire (CFM) 601 902 1052 1202 1353 1503 1804

Presión Está�ca (Pe)        0.07 0.19 0.26 0.33 0.43 0.52 0.74

Nivel de ruido (NC) 16 25 29 34 36 39 45

Tiro (�) 14-27-54 20-41-81 23-47-93 27-54-105 30-60-107 34-68-110 41-74-111

Flujo de aire (CFM) 835 1253 1492 1670 1880 2088 2506

Presión Está�ca (Pe)        0.07 0.18 0.23 0.31 0.39 0.48 0.7

Nivel de ruido (NC) 16 25 29 34 36 39 45

Tiro (�) 16-32-64 24-48-96 28-56-112 32-64-110 36-72-115 40-80-123 48-87-131
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Notas:

4. Los datos de �ro están dados en pies, a 400 fpm, 200 fpm, y 100 fpm de velocidad terminal,  en condiciones isotérmicas.
5. El guion "-" indica sonido no percep�ble.

1. Las pruebas están realizadas de acuerdo con el Standard ANSI/ASHRAE  70-2006. En condiciones isotérmicas 
2. La presión está�ca (Pe), está medida en pulgadas columna de agua y el flujo de aire esta dado en pies cúbicos por minuto.

3. Los valores de nivel de sonido (NC), están basados en una absorción del cuarto de 10 dB, para una potencia de nivel de sonido (Re: 10 -12 

wa�s). De acuerdo con el Standard ASHRAE 36-72.


